
Prova motori pompa antincendio Modulo 1 
 

 
Fig. 1 – Quadro comandi 
 
1. PROVA MOTORE A VUOTO (Senza usare manichette) 
 

 
Fig. 2 – Selezione modo d’uso 

 
Fig. 3 – Tasto di avvio 

 
Fig. 4 – Tasto di arresto 

 
˗ Raggiungere il quadro comandi dei motori 
˗ Spostare la chiave del selettore in posizione “MAN” (ruotare a sinistra) 
˗ Premere il tasto di “AVVIO” 
˗ Ascoltare il rumore del motore che gira e assicurarsi che non vi siano vibrazioni o anomalie 
˗ Premere il pulsante di “ARRESTO” 
˗ Spostare la chiave del selettore in posizione “AUT” (ruotare a destra) 
 
2. PROVA MOTORE (Usando la manichetta) 
 
˗ Innestare la manichetta antincendio e la lancia 
˗ Stendere la manichetta 
˗ Aprire il rubinetto 
˗ Assicurarsi che l’acqua fuoriesca con una pressione adeguata 
˗ Chiudere il rubinetto 
˗ Raggiungere il quadro comandi dei motori 
˗ Premere il pulsante di “ARRESTO” 
˗ Svuotare e riporre manichetta e lancia 
 


